SVGW Zertifizierungsstelle Wasser

Schweizerischer Verein

des Gas- und Wasserfaches
Griitlistrasse 44

CH- 8027 Ziirich

SVGW S
w SSIGE =

Zertifikat Nr.: 1609-6541

Zertifikatsinhaber: Nyffenegger Armaturen AG, Leutschenbachstrasse 38, CH-8050 Ziirich

Gestiitzt auf das Reglement ZW101 , Aligemeine Geschaftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle
Wasser” zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Durchgangsventile
Bezeichnung: Trilyss Batterieventil (Art. 2542)
Typen: Art. 2542

DN: 25-50 PN:16 tmax: 65°C
Zertifizierungsgrundlage:  SVGW ZW110 (07/22), EN 1213 (1999)

Gultigkeit: 30.11.2027
Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine.

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwahnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige
SVGW-Konformitdtszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).
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Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches
erﬁﬁzieru{{lgsstelle Wasser

~—————avier Fernandez
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SVGW
Zertifizierungsstelle Wasser

Zertifizierungsbericht Nr. 1609-6541

Zertifikatsinhaber: Hersteller: Vertreiber:

Nyffenegger Armaturen AG Nyffenegger Armaturen AG Nyffenegger Armaturen AG
Leutschenbachstrasse 38 Leutschenbachstrasse 38 Leutschenbachstrasse 38
8050 Zirich 8050 Zirich 8050 Zirich

Rubrik: Durchgangsventile

Bezeichnung: Trilyss Batterieventil (Art. 2542)

Typen: Art. 2542

DN: 25-50 PN:16 tmax: 65°C

Datum Erstauftrag: 18.08.2016 Eingang Muster: -
Fachspezialist: Philipp Aschwanden umfasst 5 Seite(n) Ziirich, 26.06.2023 N
Zusammenfassung:

Das Batterieventil Art. Nr. 2542 ist aus Rotguss hergestellt. Das Ventilgehduse ist T- oder Eckférmig
ausgebildet und besitzt am Abgang zum Verteilstrang ein Absperrventil. Das Oberteil besteht hauptséchlich
aus Messing und ist mit einer steigenden Spindel versehen.

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine.

Der Bericht darf nur vollstindig, Ausziige und Ubersetzungen nur mit Einwilligung des SVGW publiziert werden. Produktednderungen sind dem SVGW
umgehend zu melden, wobei dann entschieden wird, ob eine eventuelle Nachpriifung erforderlich ist.
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Untersuchungsergebnisse

1 Zertifizierungsgrundlagen

Die Zertifizierung der Nyffenegger Armaturen AG Trilyss-Batterieventile BV Art. Nr. 2542 (DN25-50)
erfolgte nach dem SVGW Reglement ZW110 "Absperrarmaturen" (Ausgabe 07/22) und der EN 1213
»Gebdudearmaturen - Absperrventile aus Kupferlegierungen fiir Trinkwasseranlagen in Gebduden”
(Ausgabe 1999).

2 Auftrag, Dokumentation

2.1 Auftrag

Am 14.10.2022 wurde der Antrag auf Erneuerung des bestehenden SVGW Zertifikates Nr. 1609-6541
beantragt. An den Trilyss-Batterieventile BV Art. Nr. 2542 (DN25-50) wurden keine Anderungen
betreffs Material und Komponenten vorgenommen.

2.2 Muster und Dokumente

Mit dem Zertifizierungsauftrag/-antrag wurden folgende Muster und Dokumente zur Verfligung
gestellt:

Muster: keine

Schnittzeichnungen: Trilyss-Batterieventile 2542, 1x25 (DN25/25/25) 2040-01-0
Trilyss-Batterieventile 2542, 1 %“x25 (DN32/25/32) 2041-01-0
Trilyss-Batterieventile 2542, 1 %4"x32 (DN32/32/32) 19392

Trilyss-Batterieventile 2542, 1 %”"x32 (DN40/32/40) 19318
Trilyss-Batterieventile 2542, 2x32 (DN50/32/50) 19343
Trilyss-Batterieventile 2542, 1 %2“x40 (DN40/40/40) 19342
Trilyss-Batterieventile 2542, 2x50 (DN50/50/50) 19379
Werkstoff-/Stiicklisten: Bestanteil der Schnittzeichnungen. Anhang 1 und 2.
Diagramme: keine
Berichte: SVGW, CH-8027 Ziirich

Zertifizierungsbericht Nr. 1108-H5914 vom 03.08.2021 nach ZW102/ff
fur Klibersynth VR 69-252N von Kliiber Lubrication AG

IMA Materialforschung und Anwendungstechnik, D-01109 Dresden
Baumusterpriifung Nr. V343/16 vom 27.12.2016 nach EN1213 fiir
Schréagsitzventile SSV Art. 1510 und Art. 1530 (DN15-40) von
Nyffenegger Armaturen AG

Tecnolab S.r.l., 1-28924 Verbania Fondotoce (VB)

Zertifizierungsbericht Nr. 1609-6541 (26.06.2023) 2/5
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Weitere Dokumente:

Akustikpriifbericht Nr. RP028916 vom 26.10.2016 nach EN1213 und EN
ISO 3822 fiir Trilyss-Batterieventile BV Art. Nr. 2542 (DN25-50) von
Nyffenegger Armaturen AG

KTW, DVGW W270 Priifberichte / Zeugnisse sind vorhanden geméss
Komponenten- und Schnittzeichnung. Siehe Anhang 1 und 2.
Durchgefiihrt durch:

- Technologiezentrum Wasser (TZW), D-76139 Karlsruhe

Datenblatt zu Trilyss-Batterieventile BV Art. 2542. Anhang 3.

3 Bezeichnung

Typ Bezeichnung

2542 Geradsitz-Absperrventil (Batterieventil), Eckform, aus Kupferlegierung, Volumenstrom-

DN25/25/25 | klasse Va, mit Innengewinde Rp 1", beidseitig, T-Abgang mit Aussengewinde G 14",
Armaturengruppe |, EN 1213

2542 Geradsitz-Absperrventil (Batterieventil), Eckform, aus Kupferlegierung, Volumenstrom-

DN32/25/32 | klasse Va, mit Innengewinde Rp 1 %", beidseitig, T-Abgang mit Aussengewinde G 1 %2
(DN25), Armaturengruppe |, EN 1213

2542 Geradsitz-Absperrventil (Batterieventil), Eckform, aus Kupferlegierung, Volumenstrom-

DN32/32/32 | klasse Va, mit Innengewinde Rp 14", beidseitig, T-Abgang mit Aussengewinde G 12",
Armaturengruppe |, EN 1213

2542 Geradsitz-Absperrventil (Batterieventil), T-Form, aus Kupferlegierung, mit Verschluss-

DN40/32/40 | zapfen, Volumenstromklasse Va, mit Innengewinde Rp 1 72", beidseitig, T-Abgang mit
Aussengewinde G 1 %“, EN 1213

2542 Geradsitz-Absperrventil (Batterieventil), T-Form, aus Kupferlegierung, mit Verschluss-

DN50/32/50 | zapfen, Volumenstromklasse Va, mit Innengewinde Rp 2", beidseitig, T-Abgang mit
Aussengewinde G 1 %", EN 1213

2542 Geradsitz-Absperrventil (Batterieventil), T-Form, aus Kupferlegierung, mit Verschluss-

DN40/40/40 | zapfen, Volumenstromklasse Va, mit Innengewinde Rp 1 %", beidseitig, T-Abgang mit
Aussengewinde G 1 %", EN 1213

2542 Geradsitz-Absperrventil (Batterieventil), T-Form, aus Kupferlegierung, mit Verschluss-

DN50/50/50 | zapfen, Volumenstromklasse Va, mit Innengewinde Rp 2", beidseitig, T-Abgang mit
Aussengewinde G 2 %", EN 1213

4 Konstruktion

Die oben erwdhnten Schragsitzventile SSV sind im Wesentlichen aus Rotguss, einem Oberteil aus
Messing hergestellt und mit einem Ventilsitz aus rostbestandigem Stahl. Die SSV sind mit
Innengewinden erhaltlich.

Zertifizierungsbericht Nr. 1609-6541 (26.06.2023)
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5 Werkstoffe

5.1 Chemisches und hygienisches Werkstoffverhalten

Gehaduse: CC499K

Oberteil: CuZn40Pb2 (CW617N)

Ventilteller (vulkanisiert): CuZn40Pb2 (CW617N) / EPDM E70 45 003 022

Ventilsitzring:
Ventilstange:

rostbestandiger Stahl 1.4305
CuZn40Pb2 (CW617N)

Blichse: rostbestandiger Stahl 1.4301
0-Ring Oberteil/ Gehause: EPDM 70.10-02
Armaturenschmiermittel: Klibersynth VR 69-252 N
Bemerkung: Trinkwasser beriihrte Teile.

Resultat:

Fur alle Elastomere-Teile liegen giiltige Prifberichte / Prifzeugnisse vor, diese
entsprechen dem SVGW-Reglement ZW102/1C (01/23).

Fur alle Schmierstoffe liegen giltige Priifberichte / Prifzeugnisse vor, diese
entsprechen dem SVGW-Reglement ZW102/1D (01/23).

Alle Metall-Legierungen entsprechen dem SVGW-Reglement-ZW102/2 (01/23) und die
entsprechenden Nachweise sind vorhanden.

Die Anforderung ist erfiillt.

6 Gerauschverhalten

Typ

Resultat (Armaturengruppe, Durchflussklasse, Bemerkung)

2542
DN25/25/25

(I

2542
DN32/25/32

2542
DN32/32/32

Bemerkung:

Resultat:

1) Den Resultaten liegt der Tecnolab Akustikpriifbericht Nr. RP028916 vom 26.10.2016
nach EN1213 und EN ISO 3822 fiir Trilyss-Batterieventile BV Art. Nr. 2542 (DN25-32)
von Nyffenegger Armaturen AG zu Grunde.

Die Anforderung ist erfiillt.

7 Fremdiiberwachung

Gemadss SVGW-Reglementen (ZW), besteht fiir zertifizierte Produkte eine Fremdiiberwachungspflicht.

Bemerkung:

Zeichnungs-, Material- und Komponentenvergleich wurde bei der Erneuerung 2023
durch den SVGW durchgefiihrt.

Zertifizierungsbericht Nr. 1609-6541 (26.06.2023) 4/5



SVGW

SSIGE
Resultat: Die Anforderung ist erfiillt.
8 Priifungen nach EN 1213

Zu allen beantragten Nyffenegger Armaturen AG Trilyss-Batterieventile BV Art. Nr. 2542 (DN25-50)

liegen uns die Priifresultate der Fremd-Prifberichte,
Herstellerunterlagen vor.

Herstellerbestdtigungen

sowie

Bemerkung:  Aufgrund der in allen Punkten positiv lautenden Priifberichte und Priifresultate wird

auf weitere Priifungen verzichtet.

Resultat: Die Anforderung ist erfiillt.

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches SVGW
Zertifizierungsstelle Wasser

2 5 p P
— v //
Philipp Aschwanden m;dez

stv. Leiter / Fachspezialist Leiter

1  Schnittzeichnungen mit M&K Liste von Trilyss-BV Art. Nr. 2542 (DN32) Oberteil
2 Schnittzeichnungen mit M&K Liste von Trilyss-BV Art. Nr. 2542 (DN32)

1 Datenbldtter von Trilyss-BV Art. Nr. 2542

Anhang 1
Anhang 2
Anhang 3

Zertifizierungsbericht Nr. 1609-6541 (26.06.2023)
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www.nyff.ch
info@nyff.ch

NYFFENEGGER

ARMATUREN

Tel. 044 308 45 45
Fax 044 308 45 55

T 2542

GN DN A D a1 G2 Hl
1 1-25 108 60 112 14 84
11/4 11/4-256 111 60 11/2 1/4 84
11/4 11/4-32 127 80 11/2 1/4 84
11/2 11/2-32 112 80 11/2 1/4 x
112 112-40 114 80 13/4 1/4 x
2 2-32 116 80 112 14 x
2 2-50 137 80 238 1/4 x

* Oberteil 9686V

2542 Batterieventil Trilyss PN 16
mit Handrad, ohne Verschraubung / fiir Wasser bis 90°C und
Druckluft
Ventilsitz aus Chromnickelstahl / Oberteil 9686 / Beschriftungs-
schild 9432

separat zu bestellen:

GN 1, 11/4: Kugel-Entleerventil 1492
GN 11/2, 2: Entleerventil 2145

H2
56
56
62
64
65
65
75

L
76
88
88
98
98
118
118

Rp
1
11/4
11/4
1172
11/2
2

2

21
25
25
30
30

35

Mat.

Rotguss
Rotguss
Rotguss
Rotguss
Rotguss
Rotguss
Rotguss

Art. Nr

25421109
2542.1309
25421313
2542.1513
2542,1515

Suissetec
622.135
622.136
622.137
622.117
622.217

25421713* 622.118

2542.1717

622.118

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches

ﬁ SSIGE

SV

Zert.-Bericht Nr.: A#60 §~ 6544

Anhang:

J.

Datum:

2 6. Juni 2023

Zertifizierer: %

Nyffenegger Armaturen AG, Hagenholzstrasse 51, Postfach, CH-8050 Ziirich, Telefon 044 308 45 45, Telefax 044 308 45 55, www.nyff.ch



