
A 1 NYFFix-Platte
B 1 Eckregulierventil mit Systemanschluss
C 1 Doppelventil mit Systemanschluss
D 2 Rohrschellen
E 1 Spültischgarnitur 1-teilig (Option 2-teilig) 

 mit Anschlussbogen Ø 56 mm
F 4 Dübel Ø 10 mm
G 4 Dämmscheiben
H 4 Durchführungstüllen, schallisoliert
I 4 Sechskant-Holzschrauben 8 x 80 mm
J 1 PE Bogen Ø 63 mm mit Steckmuffe Ø 56 mm 

 verschweisst
K 2 Kabelbinderlaschen PE-X-Rohre
L 1 Kabelbinderlaschen GWM/GWA
M 1 Kabelführung zu AP-Steckdose (Lieferung bauseits)

 Kartonverpackung bestehend aus:
N 1 Bohrschablone
O 1 Bauschutz
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NYFFix Lieferumfang
Standardversion

A 1 NYFFix-Plaque
B 1 Robinet de réglage avec raccordement
C 1 Robinet double de réglage avec raccordement
D 2 Colliers caoutchoutés
E 1 Siphon en 1 partie (deux parties en option)  

 avec coude de raccordement Ø 56 mm
F 4 Cheville Ø 10 mm
G 4 Rosace isolante
H 4 Joint d‘étanchéité
I 4 Vis à bois hexagonales 8 x 80 mm
J 1 Coude en PE Ø 63 mm soudé avec manchon Ø 56 mm
K	 2	Languettes	pour	serre-câbles	pour	fixation	des	tubes		

 PE-X
L 1 Languette pour serre-câbles lave-vaisselle
M 1 Fixation pour prise électrique

 Emballage en carton composé de:
N 1 Gabarit de perçage
O 1 Protection de chantier 

NYFFix Livraison
Version standard
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ACHTUNG
Masse vor Ort mit Küchen-Ausführungsplan prüfen! 
Angegebene Masse sind nur Richtmasse für Stan-
dardausbau ab Fertigboden (Wasseranschluss 600 mm, 
OKFFB).

 VORMONTAGE
1. Bohrschablone N von Kartonverpackung abtrennen und

Bohrungen Ø 10 mm ausführen – NYFFix-Platte wie folgt
befestigen:
F Dübel Ø 10 mm
G Dämmscheiben
H Durchführungstüllen, schallisoliert
I Sechskant Holzschraube 8 x 80 mm

2. NYFFix-Bauschutz O mittels Lasche P zwischen Stahlplatte
und Wand oben einhaken

3. Bauschutz an Wand drücken bis Clips Q an NYFFix-Platte
einrasten. Bauschutz O schützt NYFFix-Platte vor Ver-
schmutzung

ROHBAUPHASE
SANITÄR

4. PE Bogen J an Rohrschelle D befestigen und anschliessen
5. PE-X-Rohre an Ventile B und C anschliessen und mit

Kabelbinder an Laschen K befestigen
6. Druckprobe ausführen

ELEKTRIKER
Montage der AP-Steckdose (Lieferung bauseits)

FERTIGMONTAGE
7. Nach Rohbauphase Bauschutz entfernen,

Spültischgarnitur (Fertigmontageset) montieren

NYFFix
Montageanleitung

NYFFix
Instructions de montage

ATTENTION
Vérifier	les	dimensions	sur	place	à	l’aide	du	plan	de	mise	en	
œuvre de la cuisine! Les dimensions indiquées ne constituent 
que	des	valeurs	indicatives	pour	l’aménagement	standard	sur	
sol	fini	(racc.	d’eau	600	mm,	bord	supérieur	du	sol	fini).

 PRÉMONTAGE
1. Détacher le gabarit de perçage N	de	l’emballage	en	car-
ton	et	procéder	aux	perçages	Ø	10	mm	–	fixer	la	plaque
NYFFix comme suit:
F Chevilles Ø 10 mm
G Disques amortisseurs
H Passe-câbles, insonorisés
I Vis en bois hexagonale 8 x 80 mm

2. Accrocher la protection de chantier NYFFix O entre la
plaque	en	acier	et	le	mur,	en	haut,	à	l’aide	de	la	languette	P

3. Appuyer la protection de chantier contre le mur, de sorte
que les clips Q	s’emboîtent	sur	la	plaque	NYFFix.	La	protec-
tion de chantier O protège la plaque NYFFix des salissures.

PHASE DE GROS ŒUVRE
SANITAIRES

4. Fixer le coude en PE J au collier caoutchouté D et le raccorder
5. Raccorder les tubes PE-X aux vannes B et C	et	les	fixer

aux languettes K	à	l’aide	de	serre-câbles
6. Procéder à un essai de pression

ÉLETRICIEN
Montage de la prise électrique AP (livraison client)

MONTAGE FINAL
7. Retirer la protection de chantier après la phase de gros
œuvre,	monter	les	garnitures	d’évier	(kit	de	finition)

Vi
de

o

Cl
ip

 v
id

éo

Nyffenegger Armaturen AG 
Telefon 044 308 45 45 (deutsch)  ·  Téléphone 044 308 45 85 (français)  ·  www.nyff.ch

O

P

ON

QQ

F G H I

B

K

D

J

K

C



58
 

22
0 

44
0 

215 215 
430 

10
0 

170 

22
0

Wasseranschluss / Raccordement d’Eau 
60cm OKFFB* 

NYFFix Baumasse / Côtes techniques
Für den Sanitär- und Elektro- Installateur / Pour l’installateur sanitaire et électrique 

* OKFFB     Oberkante des fertigen Bodens / hauteur du sol fini

Die Masse  sind immer vor Ort mit dem Küchen-Ausführungsplan zu überprüfen! Angegebene Masse gelten für den Standardausbau. 
Les dimensions doivent toujours être vérifiées sur place avec le plan d'exécution de la cuisine! Les dimensions indiquées s'appliquent à la version standard. 

195 
(Schmutzwasser/ Écoulement) 

Wandabstand / Distance de mur 7cm 

Version: Wasseranschluss links / Raccordement d’Eau à gauche 
Version: rechts (Spiegelbild) / à droite (Image miroir)
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Alle Angaben sind in mm / Toutes les données sont en mm 
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